
デジタルパネルメータ 
（直流入力用） 

ＴＤＭ－５９Ｔ－□１□１－□ 

特長 

形名 

仕様 

外形はＤＩＮ規格を採用（４８Ｈ×９６Ｗ×１４１.５Ｄ） 
指定によりゼロサプレス、ゼロ固定機能が可能です。 
結線は裏面端子台を使用し、４㎜の圧着端子が使えます。 

Ａ Ｂ Ｃ 

結線図 

注文時指定事項 
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１.製作範囲 
入力範囲を表示の最大値（１９９９９）まで直線的に延長したとき
の入力値が、下記の範囲なら製作可能です。 
電圧入力：６０ｍＶ以上、３００Ｖ以下 
電流入力：１００μＡ以上、２００ｍＡ以下 

２.過入力での表示 
スケーリング仕様での過大入力、過小入力の表示は次のとおりで
す。 
・－２０％～１２０％の範囲は、入力に対応して表示します。 
・－２０％以下の過小入力では、－２０％の値で点滅します。 
・１２０％以上の過大入力では、１２０％入力に対応した値で点
滅します。 

（例） 形　名 

ＴＤＭ-５９Ｔ- ９ １ ９ １－ Ｖ 

電源 ＊ 入力 

３ 

特殊機能 ＊ 単位 

入力がスケーリング入力の時は、入力値とそれに対応する表示値を
指示下さい。 
 ＴＤＭ－５９Ｔ－９１９１－３Ｖ 
 入力 ＤＣ １～５Ｖ 
 表示 ０.０～１５０.０ 
 単位 Ｖ 

単位表示は前面フィルタ上に印刷又は彫刻します。 

スケーリング仕様について 

項　目 形番 

２ 

３ 

５ 

６ 

９ 

ＡＣ １００／１１０ Ｖ 

ＡＣ ２００／２２０ Ｖ 

ＤＣ １００／１１０ Ｖ 

ＤＣ ４８ Ｖ 

ＤＣ ２４ Ｖ 

定　　　格 項　目 形番 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

０ 

１ 

２ 

３ 

±１９９.９９ ｍＶ（フルスケール） 

±１.９９９９ Ｖ（フルスケール） 

±１９.９９９ Ｖ（フルスケール） 

±１９９.９９ Ｖ（フルスケール） 

±１９９.９９ μＡ（フルスケール） 

±１.９９９９ ｍＡ（フルスケール） 

±１９.９９９ ｍＡ（フルスケール） 

±１９９.９９ ｍＡ（フルスケール） 

スケーリング 

定　　　格 

Ａ： 
電　　源 

Ｂ： 
入　　力 

Ｃ： 
特殊機能 

特殊機能なし 

ゼロサプレス 

ゼロ固定 

ゼロサプレス 
＆ゼロ固定 最大表示 

測定量 

入力値 インピーダンス 

入力と 

入力インピーダンス 

確度 

温度係数 

使用温度範囲 

保存温度範囲 

サンプリング速度 

ノイズ除去比 

極性表示 

過入力表示 

調整範囲 

表示素子 

消費電力 
（赤色ＬＥＤ時） 

耐電圧 

絶縁抵抗 

４　１／２桁（１９９９９） 

直流電圧、直流電流 

電
　
圧 

電
　
流 

　 

１９９.９９ ｍＶ 
１.９９９９ Ｖ 
１９.９９９ Ｖ 
１９９.９９ Ｖ 

１９９.９９ μＡ 
１.９９９９ ｍＡ 
１９.９９９ ｍＡ 
１９９.９９ ｍＡ 

 １ ＭΩ 
 １０ ＭΩ 
 １０ ＭΩ 
 １０ ＭΩ 

 １ ＭΩ 
 １０ ＭΩ 
 Ｒ＝２００／Ⅰ（ｍＡ） Ω 
 １０ Ω 
 １０ ＭΩ 

 １ ｋΩ 
 １００ Ω 
 １０ Ω 
 １ Ω 

 ６０ ～ ２００ ｍＶ 
 ２０１ ｍＶ～ ３００ Ｖ 
 ０.１ ～ ２００ ｍＡ 
 ４ ～ ２０ ｍＡ 
 １ ～ ５ Ｖ 

０～？？？ Ｖ（２００ ｍＶ≦？？？≦３００ Ｖ） 
　±０.０３％  of  rdg  ± １ｄｉｇｉｔ 
０～？？？ Ｖ（６０ ｍＶ≦？？？＜２００ ｍＶ） 
　１～５ Ｖ，  ０～？？？ ｍＡ，  ４～２０ ｍＡ 
±０.０３％  of  rdg  ±０.０５％  of  FS  ±１digit

±１００ｐｐｍ／℃　以下 

０～５０℃（２０～８５％ＲＨ結露しないこと） 

－１０～６０℃ 

約２.５回／秒（１.２５，５，１０，１２.５，１５回／秒　製作可能） 

ＮＭＲ４０ｄＢ以上（５０／６０Ｈｚ） 

－のみ表示 

１９９９９で点滅（スケーリング仕様は左記） 

表示スパンの約±２０％ 

標準：赤色ＬＥＤ　文字高１４.２㎜ 
指定：緑色ＬＥＤ 

ＤＣ ２４Ｖ 約１.５Ｗ　　ＤＣ ４８Ｖ 約１.５Ｗ 
ＤＣ １００／１１０Ｖ 約１.５Ｗ 
ＡＣ １００／１１０Ｖ 約２.５ＶＡ　　ＡＣ ２００／２２０Ｖ 約３.０ＶＡ 

入力－補助電源－Ｇ端子 
電気回路－外箱　ＡＣ ２０００ Ｖ　１分間 

入力－補助電源－Ｇ端子 
電気回路－外箱　１００ ＭΩ以上 

ＴＤＭ－59Ｔ（４ １／２桁） 

（＋）（－） 
ＩＮＰＵＴ 

（＋）（－） 
ＳＯＵＲＣＥ Ｇ 

注） 特殊機能については３６頁を参照下さい。 



デジタルパネルメータ 
（データ出力付） 

ＴＤＭ－５９Ｔ－□１□□－□ 

特長 

形名 

仕様 

外形はＤＩＮ規格を採用（４８Ｈ×９６Ｗ×１４１.５Ｄ） 
入力及び電源の結線は裏面端子台を使用し、４㎜の圧着端子が使えます。 
データ出力信号は裏面より、Ｄ ｓｕｂコネクタ２５ピンで出力されます。 
データ出力信号は並列ＢＣＤ出力でＴＴＬタイプ、オープンコレクタタイプ
があります。 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

結線図 
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±１９９.９９ ｍＶ（フルスケール） 

±１.９９９９ Ｖ（フルスケール） 

±１９.９９９ Ｖ（フルスケール） 

±１９９.９９ Ｖ（フルスケール） 

±１９９.９９ μＡ（フルスケール） 

±１.９９９９ ｍＡ（フルスケール） 

±１９.９９９ ｍＡ（フルスケール） 

±１９９.９９ ｍＡ（フルスケール） 

スケーリング 

項　目 形番 

２ 

３ 

５ 

６ 

９ 

ＡＣ １００／１１０ Ｖ 

ＡＣ ２００／２２０ Ｖ 

ＤＣ １００／１１０ Ｖ 

ＤＣ ４８ Ｖ 

ＤＣ ２４ Ｖ 

定　　　格 

Ａ： 
電　　　　源 

項　目 形番 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

定　　　格 

Ｂ： 
入　　　　力 

ＴＴＬ（ＮＯＮ－ⅠＳＯ） 

ＴＴＬ（ⅠＳＯ） 

オープンコレクタ（正論理） 

オープンコレクタ（負論理） 

特殊機能なし 

ゼロサプレス 

ゼロ固定 

ゼロサプレス＆ゼロ固定 

項　目 形番 

２ 

３ 

４ 

５ 

０ 

１ 

２ 

３ 

定　　　格 

Ｃ： 
データ出力 

Ｄ： 
特 殊 機 能  

注意事項、その他 
その他の仕様、注文時指定事項は３頁を参考にして下さい。 

標準：赤色ＬＥＤ　　文字高１４.２㎜　　指定：緑色ＬＥＤ 

ＡＣ １００／１１０Ｖ 約３.５ ＶＡ 

ＡＣ ２００／２２０Ｖ 約４.０ ＶＡ 

ＤＣ ２４， ４８， １００／１１０Ｖ 約２ Ｗ 

ＡＣ １００／１１０Ｖ 約３.５ ＶＡ 

ＡＣ ２００／２２０Ｖ 約４.０ ＶＡ 

ＤＣ ２４， ４８， １００／１１０Ｖ 約２ Ｗ 

ＤＣ ２４， ４８， １００／１１０Ｖ 

ＡＣ １００／１１０Ｖ 

ＡＣ ２００／２２０Ｖ 

約１.５Ｗ 

約２.５ＶＡ 

約３.５ＶＡ 

ＤＣ ２４Ｖ，４８Ｖ  
ＤＣ １００／１１０Ｖ  
ＡＣ １００／１１０Ｖ，２００／２２０Ｖ 

直流 

２.５回／秒（１.２５，５，１０，１２.５，１５回／秒　製作可能） 

直流 

２.５回／秒 

直流 

２.５回／秒 

ＴＴＬ（ＮＯＮ－ⅠＳＯ） ＴＴＬ（ⅠＳＯ） オープンコレクタ　正論理 
負論理 

 

タイプ 
項目 

補助電源 

測定量 

サンプリング速度 

表示素子 

その他の製作仕様については、ＴＤＭ－５９Ｔ直流入力用に準じます。 

消費電力 

（赤色ＬＥＤ時） 

ＴＤＭ－59Ｔ（４ １／２桁） 

ＩＮＰＵＴ 
（＋）（－） 

 

（＋）（－） 
ＳＯＵＲＣＥ 

データ出力端子Ｄｓｕｂコネクター２５ピン（プラグ） 

Ｇ 

注） 特殊機能については３６頁を参照下さい。 



データ出力部仕様 
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２. オープンコレクタタイプ 

３. データ出力タイミングチャート 

絶縁なし ＡＣ ３００Ｖ／１ｍｉｎ 
項　目 タイプ 

耐電圧　入力信号……データ出力間 

データ出力部コネクタ 

“Ｈ”レベル出力電圧 

“Ｌ”レベル出力電圧 

ファンアウト（ＦＯ） 

デジットデータ 

極性信号（ＳＩＧＮ） 

過入力信号（ＯＶＥＲ） 

ＢＵＳＹ信号（ＢＵＳＹ） 

ＳＴＲＯＢＥ信号（ＳＴＲＯＢＥ） 

ＨＯＬＤ端子（ＨＯＬＤ） 

ＳＴＡＲＴ端子（ＳＴＡＲＴ） 

ＣＯＭ端子（ＣＯＭ） 

正論理（ＰＯＳＩＴＩＶＥ）：データ信号出力時にオープンコレクタ出力がＨＩＧＨ（ＯＦＦ）となります。（アクティブＨＩＧＨ） 
負論理（ＮＥＧＡＴＩＶＥ）：データ信号出力時にオープンコレクタ出力がＬＯＷ（ＯＮ）となります。（アクティブＬＯＷ） 

デ
ー
タ
信
号 

制
御
信
号 

Ｄｓｕｂコネクタ２５ピン、プラグタイプでケース裏面より出力 

ＶＯＨ＝２.７Ｖ（ｍｉｎ）（ⅠＯＨ＝－４００μＡ時） 

ＶＯＬ＝０.５Ｖ（ｍａｘ）（ⅠＯＬ＝８ｍＡ時） 

標準ＴＴＬでＦＯ＝３（当社比ＴＤＣとの組合わせではＦＯ＝８） 

ＴＴＬレベル　４ １／２桁　ＢＣＤパラレル出力正論理、過入力時は全デジットデータ“０”に固定（注１） 

ＴＴＬレベル　＋入力時“Ｈ” 

ＴＴＬレベル　測定可能範囲時“Ｈ”　過入力時“Ｌ”、“Ｈ”２００ｍｓｅｃの繰り返し 

ＴＴＬレベル　積分動作期間中“Ｌ” 

ＴＴＬレベル　測定サイクル終了時“Ｌ”約２０ｍｓｅｃ 

ＴＴＬレベル　“Ｌ”でホールド状態 

ＴＴＬレベル　“立ち下がり”で測定サイクルを１回実行 

外部機器と接続の際のコモン端子です 

データ出力部コネクタ 

耐電圧　入力信号……データ出力間 

オープンコレクタ電流、耐圧 

クランプダイオード順電流、耐圧 

ＯＮ電圧（出力Ｌレベル電圧） 

デジットデータ 

極性信号（ＳＩＧＮ） 

過入力信号（ＯＶＥＲ） 

ＢＵＳＹ信号（ＢＵＳＹ） 

ＳＴＲＯＢＥ信号（ＳＴＲＯＢＥ） 

ＨＯＬＤ端子（ＨＯＬＤ） 

ＳＴＡＲＴ端子（ＳＴＡＲＴ） 

ＣＯＭＫ端子（ＣＯＭＫ） 

ＣＯＭ端子（ＣＯＭ） 

デ
ー
タ
信
号 

制
御
信
号 

Ｄｓｕｂコネクタ２５ピン、プラグタイプでケース裏面より出力 

ＡＣ ３００Ｖ／１ｍｉｎ 

Ⅰｏｕｔ＝５０ｍＡ（ｍａｘ）　Ｖｏ＝５０Ｖ（ｍａｘ） 

Ⅰｆ＝５０ｍＡ（ｍａｘ）　Ｖｒ＝５０Ｖ（ｍａｘ） 

Ｖｃｅ（ｓａｔ）＝０.８Ｖ（ｔｙｐ）（Ⅰｏｕｔ＝５０ｍＡ時） 

オープンコレクタ出力　４ １／２桁　ＢＣＤパラレル出力（正論理、負論理指定による）（注２） 

オープンコレクタ出力　－入力時“ＯＮ” 

オープンコレクタ出力　測定可能範囲時“ＯＦＦ”　過入力時“ＯＮ”、“ＯＦＦ”２００ｍｓｅｃの繰り返し 

オープンコレクタ出力　積分動作期間中“ＯＮ” 

オープンコレクタ出力　測定サイクル終了時“ＯＮ”約２０ｍｓｅｃ 

ＴＴＬレベル　“Ｌ”でホールド状態 

ＴＴＬレベル　“立ち下がり”で変換サイクルを１回実行 

出力保護用のクランプダイオードのカソード端子に接続されています。 

外部機器と接続の際のコモン端子です 

注１ デジットデータはゼロ固定仕様時においても随時変換されています。 
注２ 過入力時正論理仕様は全デジットデータ“ＯＮ”　負論理仕様は全デジットデータ“ＯＦＦ”になります。 

（１）ＨＯＬＤ信号 
TTLレベルで“Ｌ”でホールド状態。ホールド直前の積分サイクルで
測定されたデータをホールドします。ホールド期間中はＳＴＡＲＴ信号
が入力されない限り、積分動作は行われません。 

（２）ＳＴＡＲＴ信号 
ＨＯＬＤ信号“Ｌ”のホールド状態でＳＴＡＲＴ信号ＴＴＬレベル“立
ち下がり”が入力されると、ワンサンプリングの積分動作が行われ
た後、新データが転送され、ＳＴＲＯＢＥ信号が出力されます。尚、
ＳＴＡＲＴ信号がは１０ｍｓｅｃ以上必要です。 

（３）ＢＵＳＹ信号 
積分動作実行時に出力されます。入力信号の大きさにより、１００～
３００ｍｓｅｃの長さになります。 

（４）ＳＴＲＯＢＥ信号 
積分動作実行開始（ＢＵＳＹ信号の立ち下がり）から約３００ｍｓｅｃ後
に出力されます。ＳＴＲＯＢＥ信号の立ち下がりから約１０ｍｓｅｃは、デ
ータ信号の転送期間で信号が不安定です。他の機器にデータを取
り込むタイミングはＳＴＲＯＢＥ信号の“立ち上がり”を利用して下さい。 

積分動作 

積分動作 

ＨＯＬＤ信号 

３００ｍｓｅｃ ＭＡＸ 

約３００ｍｓｅｃ 
約２０ｍｓｅｃ 

約２ｍｓｅｃ 

変換サイクル４００ｍｓｅｃ 

１０ｍｓｅｃ以上 

ＳＴＡＲＴ信号 

ＢＵＳＹ信号 

ＳＴＲＯＢＥ信号 

デジタル出力信号 
（デジットデータ） 

ＮＯＮ-ⅠＳＯ ⅠＳＯ 
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４. データ出力接続用コネクタ ■データ出力コネクタピン配置 

■オープンコレクタ出力部回路図 

■クランプダイオードの利用例 

■ＬＥＤのドライブ 

接続側のコネクタは附属していません。貴社にてご用意下さい。 

なお、次の接続側のコネクタはオプションとして販売しています。 
ご注文時にソケット付としてご指定下さい。 

●附属ソケット部品 
　ＨＤＢＢ-２５Ｓ　ソケット 
　ＨＤＢ-Ｃ　クランプ金具 
　Ｄ-ＳＬＡ　スクリューロック（全てヒロセ電機） 

圧
　
　
着
 

半
田
付
 

２０５２０７-１ 

ＤＢＣ-２５Ｓ-ＦＯ 

ＳＤ  ２５Ｆ 

ＣＤＢ２５Ｓ 

ＤＢ-２５Ｓ-Ｎ 

Ｄ-０２５  ２７７８ 

ＨＤＢＢ-２５Ｓ 

日本ＡＭＰ 

日本航空電子 

山一電機 

ヒロセ電機 

日本航空電子 

山一電機 

ヒロセ電機 

●リレーソレイノイドのドライブ 

逆起電力による破壊を 
防止する （　　　　） 

●ＬＥＤのドライブ 

（　　　　） ＬＡＭＰ ＴＥＳＴ端子として 
利用できる 

12345678910111213 
 

141516171819202122232425

データ出力 
コネクタ 

－Ｏ
Ｖ
Ｅ
Ｒ 

－
Ｓ
Ｔ
Ｒ
Ｏ
Ｂ
Ｅ 

－
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｔ 

Ｓ
Ｉ
Ｇ
Ｎ 

Ｃ
Ｏ
Ｍ 

－Ｂ
Ｕ
Ｓ
Ｙ 

－Ｈ
Ｏ
Ｌ
Ｄ 

Ｃ
Ｏ
Ｍ 

2 　８ 
103

ＢＣＤパラレルデータ出力 

ＢＣＤパラレルデータ出力 
103 

1 　 4
104 

1
102 

1 　 4
101 

1 　 4
100 

1 　 4

2　８ 
102

2 　８ 
101

2 　８ 
100

③－⑯は内部で結線されています。 

12345678910111213 
 

141516171819202122232425

データ出力 
コネクタ 

－Ｏ
Ｖ
Ｅ
Ｒ 

－
Ｓ
Ｔ
Ｒ
Ｏ
Ｂ
Ｅ 

－
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｔ 

Ｓ
Ｉ
Ｇ
Ｎ 

Ｃ
Ｏ
Ｍ 

－Ｂ
Ｕ
Ｓ
Ｙ 

－Ｈ
Ｏ
Ｌ
Ｄ 

Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｋ 

2 　８ 
103

ＢＣＤパラレルデータ出力 

ＢＣＤパラレルデータ出力 
103 

1 　 4
104 

1
102 

1 　 4
101 

1 　 4
100 

1 　 4

2　８ 
102

2 　８ 
101

2 　８ 
100

ＣＯＭ 

ＣＯＭ 

ＣＯＭ 

クランプダイオード 

ＣＯＭＫ 

データ信号 
ＯＵＴ 

ＯＵＴ 

Ｖ＋ 

リレー、ソレノイド 

ＣＯＭ 

ＣＯＭＫ 
ＬＥＤ 

ＯＵＴ 

Ｖ＋ 

ＴＴＬタイプ 

オープン 
コレクタタイプ 



デジタルパネルメータ 
（直流入力用） 

ＴＤＭ－４９Ｔ－□１□１－□ 

特長 

形名 

仕様 

外形はＤＩＮ規格を採用（４８Ｈ×９６Ｗ×１４１.５Ｄ） 
指定によりゼロサプレス、ゼロ固定機能が可能です。 
結線は裏面端子台を使用し、４㎜の圧着端子が使えます。 

Ａ Ｂ Ｃ 

結線図 

注文時指定事項 

7

１.製作範囲 
入力範囲を表示の最大値（１９９９）まで直線的に延長したときの
入力値が、下記の範囲なら製作可能です。 
電圧入力：６０ｍＶ以上、３００Ｖ以下 
電流入力：１００μＡ以上、２００ｍＡ以下 

２.過入力での表示 
スケーリング仕様での過大入力、過小入力の表示は次のとおりで
す。 
・－２０％～１２０％の範囲は、入力に対応して表示します。 
・－２０％以下の過小入力では、－２０％の値で点滅します。 
・１２０％以上の過大入力では、１２０％入力に対応した値で点
滅します。 

（例） 形　名 

ＴＤＭ-４９Ｔ- ９ １ ９ １－ Ｖ 

電源 ＊ 入力 

３ 

特殊機能 ＊ 単位 

入力がスケーリング入力の時は、入力値とそれに対応する表示値を
指示下さい。 
 ＴＤＭ－４９Ｔ－９１９１－３Ｖ 
 入力 ＤＣ １～５Ｖ 
 表示 ０.０～１５０.０ 
 単位 Ｖ 

単位表示は前面フィルタ上に印刷又は彫刻します。 

スケーリング仕様について 

項　目 形番 

２ 

３ 

５ 

６ 

９ 

ＡＣ １００／１１０ Ｖ 

ＡＣ ２００／２２０ Ｖ 

ＤＣ １００／１１０ Ｖ 

ＤＣ ４８ Ｖ 

ＤＣ ２４ Ｖ 

定　　　格 項　目 形番 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

０ 

１ 

２ 

３ 

±１９９.９ ｍＶ（フルスケール） 

±１.９９９ Ｖ（フルスケール） 

±１９.９９ Ｖ（フルスケール） 

±１９９.９ Ｖ（フルスケール） 

±１９９.９ μＡ（フルスケール） 

±１.９９９ ｍＡ（フルスケール） 

±１９.９９ ｍＡ（フルスケール） 

±１９９.９ ｍＡ（フルスケール） 

スケーリング 

定　　　格 

Ａ： 
電　　源 

Ｂ： 
入　　力 

Ｃ： 
特殊機能 

特殊機能なし 

ゼロサプレス 

ゼロ固定 

ゼロサプレス 
＆ゼロ固定 最大表示 

測定量 

入力値 インピーダンス 

入力と 

入力インピーダンス 

確度 

温度係数 

使用温度範囲 

保存温度範囲 

サンプリング速度 

ノイズ除去比 

極性表示 

過入力表示 

調整範囲 

表示素子 

消費電力 
（赤色ＬＥＤ時） 

耐電圧 

絶縁抵抗 

３　１／２桁（１９９９） 

直流電圧、直流電流 

電
　
圧 

電
　
流 

　 

１９９.９ ｍＶ 
１.９９９ Ｖ 
１９.９９ Ｖ 
１９９.９ Ｖ 

１９９.９ μＡ 
１.９９９ ｍＡ 
１９.９９ ｍＡ 
１９９.９ ｍＡ 

 １ ＭΩ 
 １０ ＭΩ 
 １０ ＭΩ 
 １０ ＭΩ 

 １ ＭΩ 
 １０ ＭΩ 
 Ｒ＝２００／Ⅰ（ｍＡ） Ω 
 １０ Ω 
 １０ ＭΩ 

 １ ｋΩ 
 １００ Ω 
 １０ Ω 
 １ Ω 

 ６０ ～ ２００ ｍＶ 
 ２０１ ｍＶ～ ３００ Ｖ 
 ０.１ ～ ２００ ｍＡ 
 ４ ～ ２０ ｍＡ 
 １ ～ ５ Ｖ 

０～？？？ Ｖ（２００ ｍＶ≦？？？≦３００ Ｖ） 
　±０.１％  of  rdg  ± １ｄｉｇｉｔ 
０～？？？ Ｖ（６０ ｍＶ≦？？？＜２００ ｍＶ） 
　１～５ Ｖ，  ０～？？？ ｍＡ，  ４～２０ ｍＡ 
±０.１％  of  rdg  ±０.１％  of  FS  ±１digit

±１００ｐｐｍ／℃　以下 

０～５０℃（２０～８５％ＲＨ結露しないこと） 

－１０～６０℃ 

約２.５回／秒（１.２５，５，１０，１２.５，１５回／秒　製作可能） 

ＮＭＲ４０ｄＢ以上（５０／６０Ｈｚ） 

－のみ表示（±極性表示可能） 

１９９９で点滅（スケーリング仕様は左記） 

表示スパンの約±２０％ 

標準：赤色ＬＥＤ　文字高１４.２㎜ 
指定：緑色ＬＥＤ 

ＤＣ ２４Ｖ 約１.５Ｗ　　ＤＣ ４８Ｖ 約１.５Ｗ 
ＤＣ １００／１１０Ｖ 約１.５Ｗ 
ＡＣ １００／１１０Ｖ 約２.５ＶＡ　　ＡＣ ２００／２２０Ｖ 約３.０ＶＡ 

入力－補助電源－Ｇ端子 
電気回路－外箱　ＡＣ ２０００ Ｖ　１分間 

入力－補助電源－Ｇ端子 
電気回路－外箱　１００ ＭΩ以上 

ＴＤＭ－49Ｔ（３ １／２桁） 

（＋）（－） 
ＩＮＰＵＴ 

（＋）（－） 
ＳＯＵＲＣＥ Ｇ 

注） 特殊機能については３６頁を参照下さい。 



デジタルパネルメータ 
（交流入力用） 

ＴＤＭ－４９Ｔ－□２□１－□ 

特長 

形名 

仕様 

外形はＤＩＮ規格を採用（４８Ｈ×９６Ｗ×１４１.５Ｄ） 
指定によりゼロサプレス、ゼロ固定機能が可能です。 
結線は裏面端子台を使用し、４㎜の圧着端子が使えます。 
実効値変換回路による真の実効値表示です。 

Ａ Ｂ Ｃ 

結線図 

注文時指定事項 
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１. 製作可能範囲 
フルスケール（１９９９表示になる）換算時の入力が電圧入力
で２００ｍＶ以上、最大３００Ｖです。 
電流入力で２００μＡ以上、最大２００ｍＡの範囲内で製作可能です。 

２. 実効値演算を行い真の実効値を表示しますが内部で直流成分
をカットした回路になっています。直流成分を含む波形の実効
値を測定する場合は当社までご相談下さい。 

（例） 形　名 

ＴＤＭ-４９Ｔ- ２ ２ ９ １－ Ａ 

電源 ＊ 入力 

２ 

特殊機能 ＊ 単位 

入力がスケーリング入力の時は、入力値とそれに対応する表示値を
指示下さい。 
 ＴＤＭ－４９Ｔ－２２９１－２Ａ 
 入力 ＡＣ ０～３００Ｖ 
 表示 ０～１９９９ 
 単位 Ａ 

単位表示は前面フィルタに印刷又は彫刻します。 

注意事項、その他 

項　目 形番 

２ 

３ 

５ 

６ 

９ 

ＡＣ １００／１１０ Ｖ 

ＡＣ ２００／２２０ Ｖ 

ＤＣ １００／１１０ Ｖ 

ＤＣ ４８ Ｖ 

ＤＣ ２４ Ｖ 

定　　　格 項　目 形番 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

０ 

１ 

２ 

３ 

１９９.９ ｍＶ（フルスケール） 

１.９９９ Ｖ（フルスケール） 

１９.９９ Ｖ（フルスケール） 

１９９.９ Ｖ（フルスケール） 

１９９.９ μＡ（フルスケール） 

１.９９９ ｍＡ（フルスケール） 

１９.９９ ｍＡ（フルスケール） 

１９９.９ ｍＡ（フルスケール） 

スケーリング 

定　　　格 

Ａ： 
電　　源 

Ｂ： 
入　　力 

Ｃ： 
特殊機能 

特殊機能なし 

ゼロサプレス 

ゼロ固定 

ゼロサプレス 
＆ゼロ固定 最大表示 

測定量 

入力値 インピーダンス 

入力と 

入力インピーダンス 

確度 

温度係数 

サンプリング速度 

使用温度範囲 

保存温度範囲 

極性表示 

過入力表示 

調整範囲 

表示素子 

消費電力 
（赤色ＬＥＤ時） 

耐電圧 

絶縁抵抗 

３　１／２桁（１９９９） 

交流電圧、交流電流 

電
　
圧 

電
　
流 

　 

１９９.９ ｍＶ 
１.９９９ Ｖ 
１９.９９ Ｖ 
１９９.９ Ｖ 

１９９.９ μＡ 
１.９９９ ｍＡ 
１９.９９ ｍＡ 
１９９.９ ｍＡ 

 １ ＭΩ 
 １ ＭΩ 
 １ ＭΩ 
 １ ＭΩ 

 １ ＭΩ 
 １ ＭΩ 
 Ｒ＝２００／Ⅰ（ｍＡ） Ω 

 １ ｋΩ 
 １００ Ω 
 １０ Ω 
 １ Ω 

 ６０ ～ ２００ ｍＶ 
 ２０１ ｍＶ～ ３００ Ｖ 
 ０.１ ～ ２００ ｍＡ 
 ±０.３％  of  rdg  ±０.１％  of  FS  ±１digit

±１００ｐｐｍ／℃　以下 

約２.５回／秒（１.２５，５，１０，１２.５，１５回／秒　製作可能） 

０～５０℃（２０～８５％ＲＨ結露しないこと） 

－１０～６０℃ 

なし 

１９９９点滅（スケーリング仕様では１２０％で点滅）　 

表示スパンの約±２０％ 

標準：赤色ＬＥＤ　文字高１４.２㎜ 
指定：緑色ＬＥＤ 

ＤＣ ２４Ｖ 約１.５Ｗ　　ＤＣ ４８Ｖ 約１.５Ｗ 
ＤＣ １００／１１０Ｖ 約１.５Ｗ 
ＡＣ １００／１１０Ｖ 約２.５ＶＡ　　ＡＣ ２００／２２０Ｖ 約３.０ＶＡ 

入力－補助電源－Ｇ端子 
電気回路－外箱　ＡＣ ２０００ Ｖ　１分間 

入力周波数範囲 ２０Ｈｚ～１ｋＨｚ（２０Ｈｚ未満　１ｋＨｚを超える 
ものについてはご相談下さい） 

入力－補助電源－Ｇ端子 
電気回路－外箱　１００ ＭΩ以上 

ＴＤＭ－49Ｔ（３ １／２桁） 

（～）（～） 
ＩＮＰＵＴ 

（＋）（－） 
ＳＯＵＲＣＥ Ｇ 

注） 特殊機能については３６頁を参照下さい。 



デジタルパネルメータ 
（データ出力付） 

ＴＤＭ－４９Ｔ－□□□□－□ 

特長 

形名 

仕様 

外形はＤＩＮ規格を採用（４８Ｈ×９６Ｗ×１４１.５Ｄ） 
入力及び電源の結線は裏面端子台を使用し、４㎜の圧着端子が使えます。 
データ出力信号は裏面よりＤ ｓｕｂコネクタ２５ピンで出力されます。 
データ出力信号は並列ＢＣＤ出力でＴＴＬタイプ、オープンコレクタタイプ
があります。 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

結線図 
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注意事項、その他 

その他の仕様、注文時指定事項は７頁又は８頁を参考にして下さい。 

±１９９.９ ｍＶ（フルスケール） 

±１.９９９ Ｖ（フルスケール） 

±１９.９９ Ｖ（フルスケール） 

±１９９.９ Ｖ（フルスケール） 

±１９９.９ μＡ（フルスケール） 

±１.９９９ ｍＡ（フルスケール） 

±１９.９９ ｍＡ（フルスケール） 

±１９９.９ ｍＡ（フルスケール） 

スケーリング 

項　目 形番 

２ 

３ 

５ 

６ 

９ 

１ 

２ 

ＡＣ １００／１１０ Ｖ 

ＡＣ ２００／２２０ Ｖ 

ＤＣ １００／１１０ Ｖ 

ＤＣ ４８ Ｖ 

ＤＣ ２４ Ｖ 

　直　　流 

　交　　流 

定　　　格 

Ａ： 
電　　　　源 

Ｂ： 
測　定　量 

項　目 形番 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

定　　　格 

Ｃ： 
入　　　　力 

ＴＴＬ（ＮＯＮ－ⅠＳＯ） 

ＴＴＬ（ⅠＳＯ） 

オープンコレクタ（正論理） 

オープンコレクタ（負論理） 

特殊機能なし 

ゼロサプレス 

ゼロ固定 

ゼロサプレス＆ゼロ固定 

項　目 形番 

２ 

３ 

４ 

５ 

０ 

１ 

２ 

３ 

定　　　格 

Ｄ： 
データ出力 

Ｅ： 
特 殊 機 能  

標準：赤色ＬＥＤ　　文字高１４.２㎜　　指定：緑色ＬＥＤ 

ＤＣ ２４Ｖ，４８Ｖ，１００／１１０Ｖ 約１.５ Ｗ 

ＡＣ １００／１１０Ｖ 約３.０ ＶＡ 

ＡＣ ２００／２２０Ｖ 約４.０ ＶＡ 

ＤＣ ２４Ｖ，４８Ｖ，１００／１１０Ｖ 約２.０ Ｗ 

ＡＣ １００／１１０Ｖ 約３.０ ＶＡ 

ＡＣ ２００／２２０Ｖ 約４.０ ＶＡ 

ＤＣ ２４Ｖ，４８Ｖ，１００／１１０Ｖ 約１.５ Ｗ 

ＡＣ １００／１１０Ｖ 約３.０ ＶＡ 

ＡＣ ２００／２２０Ｖ 約３.５ ＶＡ 

直流、交流 

２.５回／秒（１.２５，５，１０，１２.５，１５回／秒　製作可能） 

直流、交流 

２.５回／秒 

直流 

２.５回／秒 

ＡＣ １００／１１０Ｖ，２００／２２０Ｖ 
ＤＣ ２４Ｖ，ＤＣ ４８Ｖ 
ＤＣ １００／１１０Ｖ 

ＴＴＬ（ＮＯＮ－ⅠＳＯ） ＴＴＬ（ⅠＳＯ） オープンコレクタ　正論理 
負論理 

 

タイプ 
項目 

補助電源 

測定量 

サンプリング速度 

表示素子 

その他の製作仕様については、ＴＤＭ－４９Ｔ直流、交流入力用に準じます。 

消費電力 

（赤色ＬＥＤ時） 

ＴＤＭ－49Ｔ（３ １／２桁） 

ＩＮＰＵＴ 
（＋）（－） 
（～）（～） 

 

（＋）（－） 
ＳＯＵＲＣＥ 

データ出力端子Ｄｓｕｂコネクター２５ピン（プラグ） 

Ｇ 

注） 特殊機能については３６頁を参照下さい。 



データ出力部仕様 
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２. オープンコレクタタイプ 

３. データ出力タイミングチャート 

ＮＯＮ-ⅠＳＯ ⅠＳＯ 

絶縁なし ＡＣ ３００Ｖ／１ｍｉｎ 
項　目 タイプ 

耐電圧　入力信号……データ出力間 

データ出力部コネクタ 

“Ｈ”レベル出力電圧 

“Ｌ”レベル出力電圧 

ファンアウト（ＦＯ） 

デジットデータ 

極性信号（ＳＩＧＮ） 

過入力信号（ＯＶＥＲ） 

変換サイクル終了信号（ＥＯＣ） 

ＨＯＬＤ端子（ＨＯＬＤ） 

ＳＴＡＲＴ端子（ＳＴＡＲＴ） 

ＣＯＭ端子（ＣＯＭ） 

正論理（ＰＯＳＩＴＩＶＥ）：データ信号出力時にオープンコレクタ出力がＨＩＧＨ（ＯＦＦ）となります。（アクティブＨＩＧＨ） 
負論理（ＮＥＧＡＴＩＶＥ）：データ信号出力時にオープンコレクタ出力がＬＯＷ（ＯＮ）となります。（アクティブＬＯＷ） 

デ
ー
タ
信
号 

制
御
信
号 

Ｄｓｕｂコネクタ２５ピン、プラグタイプでケース裏面より出力 

ＶＯＨ＝２.７Ｖ（ｍｉｎ）（ⅠＯＨ＝－４００μＡ時） 

ＶＯＬ＝０.５Ｖ（ｍａｘ）（ⅠＯＬ＝８ｍＡ時） 

標準ＴＴＬでＦＯ＝３（当社ＴＤＣとの組合わせではＦＯ＝８） 

ＴＴＬレベル　３ １／２桁　ＢＣＤパラレル出力正論理、過入力時は全デジットデータ“９”に固定（注１） 

ＴＴＬレベル　＋入力時“Ｈ” 

ＴＴＬレベル　過入力時“Ｌ”　約２０ｍｓｅｃ 

ＴＴＬレベル　変換サイクル終了時“Ｌ” 

ＴＴＬレベル　“Ｌ”でホールド状態 

ＴＴＬレベル　“立ち下がり”で変換サイクル開始 

外部機器と接続の際のコモン端子です 

データ出力部コネクタ 

耐電圧　入力信号……データ出力間 

オープンコレクタ電流、耐圧 

クランプダイオード順電流、耐圧 

ＯＮ電圧（出力レベル電圧） 

デジットデータ 

極性信号（ＳＩＧＮ） 

過入力信号（ＯＶＥＲ） 

変換サイクル終了信号（ＥＯＣ） 

ＨＯＬＤ端子（ＨＯＬＤ） 

ＳＴＡＲＴ端子（ＳＴＡＲＴ） 

ＣＯＭＫ端子（ＣＯＭＫ） 

ＣＯＭ端子（ＣＯＭ） 

デ
ー
タ
信
号 

制
御
信
号 

Ｄｓｕｂコネクタ２５ピン、プラグタイプでケース裏面より出力 

ＡＣ ３００Ｖ／１ｍｉｎ 

Ⅰｏｕｔ＝５０ｍＡ（ｍａｘ）　Ｖｏ＝５０Ｖ（ｍａｘ） 

Ⅰｆ＝５０ｍＡ（ｍａｘ）　ＶＲ＝５０Ｖ（ｍａｘ） 

Ｖｃｅ（ｓａｔ）＝０.８Ｖ（ｔｙｐ）（Ⅰｏｕｔ＝５０ｍＡ時） 

オープンコレクタ出力　３ １／２桁　ＢＣＤパラレル出力（正論理、負論理指定による）（注２） 

オープンコレクタ出力　－入力時“ＯＮ” 

オープンコレクタ出力　過入力時“ＯＮ” 

オープンコレクタ出力　変換サイクル終了時“ＯＮ”　約２０ｍｓｅｃ 

ＴＴＬレベル　“Ｌ”でホールド状態 

ＴＴＬレベル　“立ち下がり”で変換サイクル開始 

出力保護用のクランプダイオードのカソード端子に接続されています。 

外部機器と接続の際のコモン端子です 

注１ デジットデータはゼロ固定仕様時においても随時変換されています。 
注２ 過入力時正論理仕様は全デジットデータ　８、４、２、１＝ＯＦＦ、ＯＮ、ＯＮ、ＯＦＦ　負論理仕様は全デジットデータ　８、４、２、１＝ＯＮ、ＯＦＦ、ＯＦＦ、ＯＮになります。 

（１）ＨＯＬＤ信号 
TTLレベルで“Ｌ”でホールド状態。ホールド直前の積分サイクルで
測定されたデータをホールドします。 

（２）ＳＴＡＲＴ信号 
ＨＯＬＤ信号“Ｌ”の状態でＳＴＡＲＴ信号ＴＴＬレベル“立ち下がり”
が入力されると、直後のワンサンプリング時の新データが転送され
ます。尚、ＳＴＡＲＴ信号は１０ｍｓｅｃ以上必要です。 

（３）ＥＯＣ信号 
積分動作が終了し、新データが転送されるとＥＯＣ信号が出力され
ます。ＥＯＣ信号の立ち下がりから約２ｍｓｅｃはデータ信号の転送
期間で信号が不安定です。他の機器にデータを取り込むタイミン
グはＥＯＣ信号の“立ち上がり”を利用して下さい。 

積分動作 

ＨＯＬＤ信号 

ＳＴＡＲＴ信号 

ＥＯＣ信号 

デジタル出力信号 
（デジットデータ） 

積分動作 変換サイクル 

４００ｍｓｅｃ 

約２０ｍｓｅｃ 

約２ｍｓｅｃ 

１０ｍｓｅｃ以上 
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４. データ出力接続用コネクタ ■データ出力コネクタピン配置 

接続側のコネクタは附属していません。貴社にてご用意下さい。 

なお、次の接続側のコネクタはオプションとして販売しています。 
ご注文時にソケット付としてご指定下さい。 

●附属ソケット部品 
　ＨＤＢＢ-２５Ｓ　ソケット 
　ＨＤＢ-Ｃ　クランプ金具 
　Ｄ-ＳＬＡ　スクリューロック（全てヒロセ電機） 

圧
　
　
着
 

半
田
付
 

２０５２０７-１ 

ＤＢＣ-２５Ｓ-ＦＯ 

ＳＤ  ２５Ｆ 

ＣＤＢ２５Ｓ 

ＤＢ-２５Ｓ-Ｎ 

Ｄ-０２５  ２７７８ 

ＨＤＢＢ-２５Ｓ 

日本ＡＭＰ 

日本航空電子 

山一電機 

ヒロセ電機 

日本航空電子 

山一電機 

ヒロセ電機 

12345678910111213 
 

141516171819202122232425

データ出力 
コネクタ 

－
Ｓ
Ｔ
Ｒ
Ｏ
Ｂ
Ｅ 

－
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｔ 

Ｓ
Ｉ
Ｇ
Ｎ 

Ｃ
Ｏ
Ｍ 

－Ｅ
Ｏ
Ｃ 

－Ｈ
Ｏ
Ｌ
Ｄ 

Ｃ
Ｏ
Ｍ 

－Ｅ
Ｏ
Ｃ 

－Ｈ
Ｏ
Ｌ
Ｄ 

Ｃ
Ｏ
Ｍ 

2 　８ 
102

ＢＣＤパラレルデータ出力 

ＢＣＤパラレルデータ出力 
102 

1 　 4
10３ 

1
101 

1 　 4
100 

1 　 4

2　８ 
101

2 　８ 
100

－Ｏ
Ｖ
Ｅ
Ｒ 

－
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｔ 

Ｓ
Ｉ
Ｇ
Ｎ 

Ｃ
Ｏ
Ｍ 

2 　８ 
102

ＢＣＤパラレルデータ出力 

2　８ 
101

2 　８ 
100

ＢＣＤパラレルデータ出力 
102 

1 　 4
10３ 

1
101 

1 　 4
100 

1 　 4

⑤－⑱は内部で 
結線されています。 

⑤－⑱、①－⑭は 
内部で結線されて 
います。 

12345678910111213 
 

141516171819202122232425

データ出力 
コネクタ 

Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｋ 

■オープンコレクタ出力部回路図 

■クランプダイオードの利用例 

■ＬＥＤのドライブ 

●リレーソレイノイドのドライブ 

逆起電力による破壊を 
防止する （　　　　） 

●ＬＥＤのドライブ 

（　　　　） ＬＡＭＰ ＴＥＳＴ端子として 
利用できる 

ＣＯＭ 

ＣＯＭ 

ＣＯＭ 

クランプダイオード 

ＣＯＭＫ 

データ信号 
ＯＵＴ 

ＯＵＴ 

Ｖ＋ 

リレー、ソレノイド 

ＣＯＭ 

ＣＯＭＫ 
ＬＥＤ 

ＯＵＴ 

Ｖ＋ 

ＴＴＬタイプ 

オープン 
コレクタタイプ 



デジタルパネルメータ 
（直流入力用） 

ＴＤＡ－４９Ｔ－□１□１－□ 

特長 

形名 

仕様 

外形はＤＩＮ規格を採用（４８Ｈ×９６Ｗ×１４１.５Ｄ） 
文字高２０㎜で視認性が向上。 
指定によりゼロサプレス、ゼロ固定機能が可能です。 
結線は裏面端子台を使用し、４㎜の圧着端子が使えます。 

Ａ Ｂ Ｃ 

結線図 

注文時指定事項 
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１.製作範囲 
入力範囲を表示の最大値（１９９９）まで直線的に延長したときの
入力値が、下記の範囲なら製作可能です。 
電圧入力：６０ｍＶ以上、３００Ｖ以下 
電流入力：１００μＡ以上、２００ｍＡ以下 

２.過入力での表示 
スケーリング仕様での過大入力、過小入力の表示は次のとおりで
す。 
・－２０％～１２０％の範囲は、入力に対応して表示します。 
・－２０％以下の過小入力では、－２０％の値で点滅します。 
・１２０％以上の過大入力では、１２０％入力に対応した値で点
滅します。 

（例） 形　名 

ＴＤＡ-４９Ｔ- ２ １ ９ １－ Ａ 

電源 測定量 入力 

２ 

特殊機能 データ出力 単位 

入力がスケーリング入力の時は、入力値とそれに対応する表示値を
指示下さい。 

スケーリング仕様について 

項　目 形番 

２ 

３ 

５ 

６ 

９ 

ＡＣ １００／１１０ Ｖ 

ＡＣ ２００／２２０ Ｖ 

ＤＣ １００／１１０ Ｖ 

ＤＣ ４８ Ｖ 

ＤＣ ２４ Ｖ 

定　　　格 項　目 形番 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

０ 

１ 

２ 

３ 

±１９９.９ ｍＶ（フルスケール） 

±１.９９９ Ｖ（フルスケール） 

±１９.９９ Ｖ（フルスケール） 

±１９９.９ Ｖ（フルスケール） 

±１９９.９ μＡ（フルスケール） 

±１.９９９ ｍＡ（フルスケール） 

±１９.９９ ｍＡ（フルスケール） 

±１９９.９ ｍＡ（フルスケール） 

スケーリング 

定　　　格 

Ａ： 
電　　源 

Ｂ： 
入　　力 

Ｃ： 
特殊機能 

特殊機能なし 

ゼロサプレス 

ゼロ固定 

ゼロサプレス 
＆ゼロ固定 

注意事項、その他 

１. データ出力付（ＴＴＬ出力、オープンコレクタ出力共）は、製作でき
ません。 

ＴＤＡ－４９Ｔ－２１９１－２Ａ 入力 ＤＣ ４～２０ｍＡ 
表示 ０～１９９９ 
単位 Ａ 

最大表示 

測定量 

入力値 インピーダンス 

入力と 

入力インピーダンス 

確度 

使用温度範囲 

保存温度範囲 

温度係数 

サンプリング速度 

極性表示 

表示素子 

消費電力 
（赤色ＬＥＤ時） 

耐電圧 

絶縁抵抗 

３　１／２桁（１９９９） 

直流電圧、直流電流 

電
　
圧 

電
　
流 

　 

１９９.９ ｍＶ 
１.９９９ Ｖ 
１９.９９ Ｖ 
１９９.９ Ｖ 

１９９.９ μＡ 
１.９９９ ｍＡ 
１９.９９ ｍＡ 
１９９.９ ｍＡ 

 １ ＭΩ 
 １０ ＭΩ 
 １０ ＭΩ 
 １０ ＭΩ 

 １ ＭΩ 
 １０ ＭΩ 
 Ｒ＝２００／Ⅰ（ｍＡ） Ω 
 １０ ＭΩ 
 １０ Ω 

 １ ｋΩ 
 １００ Ω 
 １０ Ω 
 １ Ω 

 ６０ ～ ２００ ｍＶ 
 ２０１ ｍＶ～ ３００ Ｖ 
 ０.１ ～ ２００ ｍＡ 
 １ ～ ５ Ｖ 
 ４ ～ ２０ ｍＡ 

０～？？？ Ｖ（２００ ｍＶ≦？？？≦３００ Ｖ） 
　±０.１％  of  rdg  ± １ｄｉｇｉｔ 
０～？？？ Ｖ（６０ ｍＶ≦？？？＜２００ ｍＶ） 
　１～５ Ｖ，  ０～？？？ ｍＡ，  ４～２０ ｍＡ 
±０.１％  of  rdg  ±０.１％  of  FS  ±１digit

０～５０℃（２０～８５％ＲＨ結露しないこと） 

－１０～６０℃ 

±１００ｐｐｍ／℃　以下 

約２.５回／秒（１.２５，５，１０，１２.５，１５回／秒　製作可能） 

－のみ表示 

赤色ＬＥＤ　文字高２０㎜ 

ＤＣ ２４Ｖ 約２.０Ｗ　　ＤＣ ４８Ｖ 約２.０Ｗ 
ＤＣ １００／１１０Ｖ 約２.０Ｗ 
ＡＣ １００／１１０Ｖ 約３.０ＶＡ　　ＡＣ ２００／２２０Ｖ 約４.０ＶＡ 

入力－補助電源－Ｇ端子 
電気回路－外箱　ＡＣ ２０００ Ｖ　１分間 

入力－補助電源－Ｇ端子 
電気回路－外箱　１００ ＭΩ以上 

ＴＤＡ－49Ｔ（３ １／２桁） 

（＋）（－） 
ＩＮＰＵＴ 

（＋）（－） 
ＳＯＵＲＣＥ Ｇ 

注） 特殊機能については３６頁を参照下さい。 



特殊表示デジタルパネルメータ 
ＴＤＭ－49Ｌ 

ＴＤＭ－４９Ｌ－□１□□－□ 

特長 

形名 

仕様 

外形はＤＩＮ規格を採用（４８Ｈ×９６Ｗ×１４１.５Ｄ） 
指定により、力率特性、リミッタ付、非線形特性などの仕様の表示ができ
ます。 
接続方法は裏面端子台を使用することにより、４㎜の圧着端子が使用でき
ます。 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

結線図 

注文時指定事項 
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（例） 形　名 

ＴＤＭ-４９Ｌ- 2 １ ８ １－ 

電源 測定量 入力 

０ 

特殊機能 表示方法 単位 

入力値とそれに対応する表示値を指示下さい。 
 ＴＤＭ－４９Ｌ－２１８１－０ＣＯＳφ 
 入力 ＤＣ ４～１２～２０ｍＡ 
 表示 －０.５０～１.００～０.５０ 
 単位 ＣＯＳφ 

２ 

３ 

５ 

６ 

９ 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１ 

２ 

３ 

９ 

０ 

１ 

２ 

３ 

力　　率 

リミッタ 

反 比 例  

そ の 他  

な　　し 

ゼロサプレス 

ゼロ固定 

ゼロサプレス 
＆ゼロ固定 

０ ～ １００ ｍＶ 

０ ～ １ Ｖ 

０ ～ ５ Ｖ 

０ ～ １０ Ｖ 

１ ～ ５ Ｖ 

０ ～ １ ｍＡ 

０ ～ １０ ｍＡ 

４ ～ ２０ ｍＡ 

　　　その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ： 

電　　源 

Ｃ： 

表示方法 

Ｄ： 

特殊機能 

Ｂ： 

入　　力 

ＡＣ １００／１１０ Ｖ 

ＡＣ ２００／２２０ Ｖ 

ＤＣ １００／１１０ Ｖ 

ＤＣ ４８ Ｖ 

ＤＣ ２４ Ｖ 

 

項　目 形番 定　　格 項　目 形番 定　　格 ＋ － G S1

INPUT
＋ － 

＋ 
（～） 

－ 
（～） 

SOURCE 
AC 100V/110V

AC 200V/220V
or

注　DC電源の場合はS1が＋、 
　　S2が－になります 

ＣＯＳφ 

最大表示 

測定量 

入力値 インピーダンス 

入力と 

入力インピーダンス 

確度 

サンプリング速度 

温度係数 

使用温度範囲 

保存温度範囲 

表示素子 

ノイズ除去比 

電源消費電力 

絶縁抵抗 

耐電圧 

３　　１／２（±１９９９） 

直流電圧、直流電流 

電
　
圧 

電
　
流 

　 

０～ １００ ｍＶ 
０～ １ Ｖ 
０～ ５ Ｖ 
０～ １０ Ｖ 
１～ ５ Ｖ 

０～ １ ｍＡ 
０～ １０ ｍＡ 
４～ ２０ ｍＡ 

 １ ＭΩ 
 １０ ＭΩ 
 １０ ＭΩ 
 １０ ＭΩ 
 １０ ＭΩ 

 １００ Ω 
 １０ Ω 
 １０ Ω 

入力スパンの±０.３％　±１ｄｉｇｉｔ 

ＮＭＲ４０ｄＢ以上（５０／６０Ｈｚ） 

約２.５回／秒 

±１００ｐｐｍ／℃　以下 

０～５０℃（２０～８５％ＲＨ結露しないこと） 

－１０～６０℃ 

赤色ＬＥＤ（文字高１４.２㎜）標準 

ＤＣ ２４Ｖ 約１.５Ｗ　　ＤＣ ４８Ｖ 約１.５Ｗ 
ＤＣ １００／１１０Ｖ 約１.５Ｗ 
ＡＣ １００／１１０Ｖ 約２.５ＶＡ　　ＡＣ ２００／２２０Ｖ 約３.０ＶＡ 

電気回路－外箱 
入力－補助電源－Ｇ端子 
　各相互間　１００ ＭΩ以上 

電気回路－外箱 
入力－補助電源－Ｇ端子 
　各相互間　２０００ Ｖ　１分間 

注意事項、その他 

１. 単位表示は前面フィルタ上に印刷、又は彫刻で行います。 

２. 特殊仕様につきましては、当社係員までご相談下さい。 2000 

1500 

1000 

500

500

0 4 20（mA） 

20（mA） 

1　　2　　3　　4　　5（V） 

（LAG）1.00

0.50

－1.00（LEAD） 

－0.50

4 12

〈力率表示特性〉 

（参考図） 

〈リミッタ表示特性〉 〈反比例表示特性〉 

注） 特殊機能については３６頁を参照下さい。 



デジタル温度計 
ＣＤＭ－49Ｔ（３ １／２桁） 

ＣＤＭ－４９Ｔ－□□ 

特長 

形名 

仕様 

外形はＤＩＮ規格を採用（４８Ｈ×９６Ｗ×１４１.５Ｄ） 
センサとしてＰｔ１００Ω、ＪＰｔ１００Ωの２種類を選択可能です。 
ゼロサプレス表示方式を標準としています。 
結線は裏面端子台を使用し、４㎜の圧着端子が使用できます。 
測温抵抗体を定電流で駆動するため配線抵抗の影響を無視できます。 
温度抵抗値分布はＪＩＳ Ｃ １６０４に準拠しています。 

Ａ Ｂ 

結線図 

注文時指定事項 
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（例） 形　名 

ＣＤＭ-４９Ｔ- ２ １ 

電源 入力Ｐｔ 

１ 

２ 

３ 

９ 

１ 

２ 

９ 

Ｐｔ １００ Ω 

ＪＰｔ １００ Ω 

Ａ：電　　　源 

Ｂ：Ｐｔの 種 類 

ＤＣ ２４ Ｖ 

ＡＣ １００／１１０ Ｖ 

ＡＣ ２００／２２０ Ｖ 

項　目 形番 定　　格 

測定範囲 

入力信号 

補助電源 

確度 

温度係数 

消費電力 

耐電圧 

絶縁抵抗 

ノイズ除去比 

極性表示 

表示素子 

質量 

外箱材質 

サンプリング速度 

使用温度範囲 

保存温度範囲 

最高相対湿度 

－１００.０～１９９.９℃ 

３線式 

ＮＭＲ４０ｄＢ以上（５０／６０Ｈｚ） 

－のみ表示 

約２.５回／秒 
サンプリング周期約４００ｍｓｅｃ 

０～＋５０℃（２０～８５％ＲＨ結露しないこと） 

－１０～＋６０℃ 

８５％ＲＨ　（結露しないこと） 

赤色ＬＥＤ　文字高１４.２㎜ 

約３８０ｇ 

ポリカーボネイト樹脂 

ＡＣ ？？？Ｖ 約３ ＶＡ 
ＤＣ ２４Ｖ 約２ Ｗ 

ＡＣ １００／１１０Ｖ　ＡＣ ２００／２２０Ｖ 
ＤＣ ２４Ｖ 

±０.１％  ｏｆ  ｒｅａｄｉｎｇ ±０.２℃ 

±２００ｐｐｍ／℃以下 

電気回路－外箱 
入力－補助電源－Ｇ端子 
　各相互間　２０ ＭΩ以上 

電気回路－外箱 
入力－補助電源－Ｇ端子 
　各相互間　ＡＣ ２０００ Ｖ　１分間 

注意事項、その他 

１. 測温抵抗体は３線式を使用して下さい。各線の導体抵抗は１線
当たり１００Ω以下として下さい。また各線は同じ抵抗値になるよう
にして下さい。各線に抵抗値のばらつきがあると誤差が大きくなり
ます。 

２. ＧＮＤ端子は内部電源トランスのシールドに接続されています。使
用時は必ず大地アースを行なって下さい。 

その他 

 

 

その他 

Ａ Ｂ 

Ｐｔ 

Ｂ Ｇ Ｓ１ Ｓ２ 

ＧＮＤ 
ＳＯＵＲＣＥ 

（＋） （－） 



デジタル回転計 
ＴＤＴ－49ＴA（４桁） 

ＴＤＴ－４９ＴA－□□□－□ 

特長 

形名 

仕様 

外形はＤＩＮ規格を採用（４８Ｈ×９６Ｗ×１４１.５Ｄ） 
ゼロサプレス表示方式を標準としています。 
結線は裏面端子台を使用し、４㎜の圧着端子が使用できます。 
センサ（電磁ピックアップ等）からの信号の周波数を計測しデジタル表示
するため正確な計測ができます。 
換算倍率器を備えているため入力周波数の１０.０００倍（高域形）、１００.００
倍（低域形）までのスケーリングが自由に設定できます。 
アナログ信号（ＤＣ４～２０ｍＡ）を出力することもできます。 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

結線図 

注文時指定事項 

17

（例） 形　名 

ＴＤＴ-４９ＴA- ２ ２ 

電源 周波数 

１ 

波形 

－０ 

出力 

ｒｐｍ 

単位 

１ 

２ 

１ 

２ 

１ 

２ 

０ 

１ 

サイン波形 

矩形波（オープンコレクタ） 

アナログ出力なし 

アナログ出力付 

（ＤＣ ４～２０ｍＡ） 

Ａ：電　　　源 

Ｂ：入力 

 周波数範囲 

Ｃ：入力波形 

Ｄ：アナログ出力 

ＤＣ　２４Ｖ 

ＡＣ  8０～264Ｖ 

DＣ  8０～143Ｖ 

項　目 形番 定　　格 

０.１～５００Ｈｚ （低域形） 

１０Ｈｚ～５ｋＨｚ （高域形） 

アナログ出力の場合は、４ｍＡと２０ｍＡの時の周波数をご指定下さい。 
 ＴＤＴ－４９ＴA－２２１－０　ｒｐｍ 
 ４ｍＡ １００Ｈｚ 
 ２０ｍＡ ２ｋＨｚ 

指定のない場合、換算倍率は１.０００、４ｍＡ＝０Ｈｚ、２０ｍＡ＝１ｋＨｚ
に設定されています。 

最大表示 

換算倍率 

入力信号電圧 

消費電力 

耐電圧 

絶縁抵抗 

質量 

アナログ出力機能 

出力 

許容差 

最大負荷抵抗 

注）入力とアナログ出力は絶縁されていません。 

サンプリング速度 

確度 

温度特性 

入力信号波形 

入力インピーダンス 

使用温度範囲 

最高相対湿度 

表示素子 

４桁（９９９９） 

１回／秒　又は５回／秒 

±０.０１％ of fullscale ±1digit 

±０.２ digit／１０℃ 

サイン波　又は矩形波 

約１０ｋΩ 

０～５０℃ 

８５％ＲＨ（結露しないこと） 

赤色ＬＥＤ　文字高１５㎜ 

０.００１～１５.９９９倍 　（高域形） 
又は０.０１～１５９.９９倍（低域形） 

サイン波 ±０.６ＶＰ－Ｐ以上／５０Ｈｚ～１０００Ｈｚ 
　　　 ±１.２ＶＰ－Ｐ以上／１００１Ｈｚ～５ｋＨｚ 
（矩形波　ＶＨ＝＋３Ｖ～＋３０Ｖ，ＶＬ＝－３０Ｖ～＋１Ｖ） 
最大入力周波数　５ｋＨｚ（矩形波高域のみ２００ｋＨｚ） 
（最大印加電圧　５０Ｖ Ｐ－Ｐ） 

ＡＣ電源 　約２ＶＡ 
ＤＣ電源　 約１.２Ｗ 

電気回路－外箱－補助電源 
　各相互間　２０ＭΩ以上 

約２５０ｇ 

ＤＣ ４～２０ｍＡ 

スパンの±０.５％以下 

５００Ω 

電気回路－外箱－補助電源 
　各相互間　２０００ Ｖ　１分間 

ＤＣ４～２０ｍＡ 

（＋） （－） （＋） （－） 

（＋） （－） 

8 4 2 1

×1

8 4 2 1

×0.1

又は 

8 4 2 1

×0.01

8 4 2 1

×0.001

×10 ×1 ×0.1 ×0.01（低域形） 

（高域形） 

ＳＯＵＲＣＥ 
センサ入力 
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入力周波数範囲の選択 

２. 下記表により換算倍率器を設定します。 

入力周波数の範囲として２種類の選択が可能です。ＴＮ-１等の電
磁ピックアップをセンサとして使用する場合は周波数の高い方を、
回転計用発電機をセンサとしてご使用の場合は周波数の低い方を
選択することをお勧めします。 

注）最大表示範囲（９９９９）を越える周波数信号が入力されると９
９９９の点滅となります。 

換算倍率・小数点の設定 

１. 換算倍率の設定 
換算倍率の設定は入力信号の周波数と表示値により決定され
ます。下式により換算倍率を計算します。 
Ｍ＝Ｄ／Ｐ 
　　　Ｍ：換算倍率 
　　　Ｄ：表示値 
　　　Ｐ：入力周波数 

注）デジタル表示の小数点は無視します。例えば表示として１０
０.０が必要な場合はＤ＝１０００として上式により計算します。
設定器で設定できる値は０.００１～１０.０００、又は０.０１～１
００.００までの範囲です。高域形の場合Ｍの値は小数点以
下３桁まで求めます。 

１８０Ｈｚで１００.００の場合　Ｍ＝１０００／１８０≒５.５５６（四捨五入） 

４. サンプリング周期の変更 
入力周波数の選択で２（５～１０ｋＨｚ）を指定した製品にはサン
プリング周期を変更できるスイッチが付いています。左下図の様
にＳＷＮｏ.４を切換えることにより、周期０.２秒と１秒の２段階に
変えることができます。 

５. アナログ出力の設定 
アナログ出力付の製品については出荷時にご指定の値に設定
されていますが、変更する場合は下記要領に従って変更して下
さい。 

５-１. アナログ出力の周波数による上下限値を２進数に変換します。
例えば３６０を２進数に変換するには下記の様に３６０を２で割って
行きます。 

商が１になるまで３６０を２で除算しながら余りを求める計算を行い
ます。余りには最初に求めたものから２０、２１、２２…と重みをつけ、
最後の商にも重みをつけます。上の例では商まで含めて２８まで
結果が得られたので、２８、２７…２０という順序で並べると、３６０を
２進数に変換した値が得られます。 
３６０（１０進数）＝１０１１０１０００（２進数） 
上限値、下限値についてこの計算を行います。 

５-２.２進数の変換した上限値、下限値をディップスイッチに設定しま
す。ディップスイッチの配列は下図の様になっています。 

３. 小数点の設定 
前面フィルタを外すと下図の様に小数点設定用のディップスイ
ッチが現れます。このスイッチをＯＮ、ＯＦＦすることにより小数点
の点灯、消灯を行います。 

×０.００１ ×０.０１ ×０.１ ×１ 
８　　４　　２　　１ ８　　４　　２　　１ ８　　４　　２　　１ 

ＯＮ 

ＯＦＦ 

８　　４　　２　　１ 

設定数 
８ ４ ２ １ 

設　定　器 

０ 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

ＯＦＦ 

ＯＦＦ 

ＯＦＦ 

ＯＦＦ 

ＯＦＦ 

ＯＦＦ 

ＯＦＦ 

ＯＦＦ 

ＯＮ 

ＯＮ 

ＯＮ 

ＯＦＦ 

ＯＦＦ 

ＯＦＦ 

ＯＦＦ 

ＯＮ 

ＯＮ 

ＯＮ 

ＯＮ 

ＯＦＦ 

ＯＦＦ 

ＯＦＦ 

ＯＦＦ 

ＯＦＦ 

ＯＮ 

ＯＮ 

ＯＦＦ 

ＯＦＦ 

ＯＮ 

ＯＮ 

ＯＦＦ 

ＯＦＦ 

ＯＮ 

ＯＦＦ 

ＯＮ 

ＯＦＦ 

ＯＮ 

ＯＦＦ 

ＯＮ 

ＯＦＦ 

ＯＮ 

ＯＦＦ 

ＯＮ 

ＯＦＦ 

５.５５６を設定した場合 

１ 
２ 
３ 
４ 

ＯＦＦ ＯＮ 
□. □ □ □ 

□ □. □ □ 

□ □ □. □ 

１ ＯＮ 

2 ＯＮ 

3 ＯＮ 

4 ＯＮ 

ＳＷ Ｎｏ. 小数点　表示 

サンプリング周期 ＯＮ＝サンプリング０.２秒 
ＯＦＦ＝サンプリング１秒 

２） ３６０ 

２） １８０ ０：２０ ビット 

２） ９０ ０：２１ ビット 

２） ４５ ０：２２ ビット 

２） ２２ ０：２３ ビット 

２） １１ ０：２４ ビット 

２） ５ １：２５ ビット 

２） ２ １：２６ ビット 

 １ ０：２７ ビット 

  １：２８ ビット 

余り 

8 8 8 8

下限設定 上限設定 

２１１ ２１０ ２９ ２８ ２７ ２６ ２５ ２４ ２３ ２２ ２１ ２０ 

ＯＮ 

ＯＦＦ 

上記３６０を設定する場合は２８、２６、２５、２３をＯＮの方へスイッチを移動させて下さい。 
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ＴＤＴ選択方法 

注意事項、その他 

ＴＤＴ－４９ＴA－□□□－□ Ａ Ｄ Ｂ Ｃ 
１. 補助電源 
□の位置には補助電源を示す番号が入ります。 

１：ＤＣ ２４Ｖ 
２：ＡＣ ８０～２６４Ｖ 
　 DＣ ８０～１４３Ｖ 
（入力信号と電源間はＡＣ２０００Ｖ　１分間で絶縁されています。） 

２. 入力周波数範囲 
□の位置には入力信号の周波数範囲による番号が入ります。 

１： ０.１ ～５００Ｈｚ （低域形） 
２： １０ ～５０００Ｈｚ （高域形）－－１０Ｈｚ以下はカット（０表示） 

回転数センサとして発電機の様なものを使用する場合は、信号周波数が低く１を選んだ方が換算倍率値が大きく設定できるため、
表示桁数が増えて分解能が上がります。例えば当社発電機ＴＳＨを使用すると１０００ｒｐｍで３３.３３Ｈｚとなり、２の高速用では１０Ｈｚ以
下では入力がカットされるため、３００ｒｐｍ以下は表示されない事になります。しかし、低速用の１を選択すれば０.１Ｈｚまで表示されるた
め、低回転の領域でも正確な表示が得られます。 
電磁ピックアップ、エンコーダ等の信号を入力する場合は、信号周波数が高いため２を選択します。換算倍率器の設定は０.００１～１
０.０００となります。また１０Ｈｚ以下の信号は強制的にカットされます。 
注）商用電源周波数を直接入力して測定したい場合は、低速用の１を選択し、かつ入力電圧を指定します。（標準品では入力電圧

の最大が３０Ｖｐ-ｐと規定されているため）換算倍率を１００.００に設定すると、１／１００Ｈｚまでの分解能が得られます。 
（例　５５.００Ｈｚ） 

３. 入力波形 
□の位置には入力波形を示す番号が入ります。 

１：サイン波形 
２： 矩形波 

当社ＴＮ-１、回転数計測用発電機等をセンサとして使用する場合は１のサイン波形を選択します。センサ信号が矩形波で出力される
ものは２を選択します。この場合ＴＤＴの入力部分は下図のように抵抗でプルアップされているので信号側の出力構造がオープンコレ
クタになっているものでも使用できます。 

４. オプション機能 
□の位置にはオプション機能を示す番号が入ります。 

０：なし 
１： アナログ出力付（ＤＣ４～２０ｍＡ） 

A

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

１. 電源及び入力信号は結線図の様に接続して下さい。（極性のある信号は図の極性通り接続して下さい。入力センサにＴＮ-１形等の
電磁ピックアップを使用する場合は極性を考慮する必要はありません。） 

２. シールドはセンサ入力端子の（－）側に接続して下さい。 

３. アナログ出力付の回転計を使用する場合は５００Ω以下の負荷を接続する様にして下さい。 

入力 

センサ側 １０ｋΩ 
（１／２Ｗ） 



電磁ピックアップ 
ＴＮ－１ 

ＴＮ－□ 

特長 

形名 

機構が簡単で従来の回転数測定用発電機に較べて非常に小さくなってい
ます。 
内部は一種の交流発電機ですが、その励磁は内部の永久磁石により行ない、
電源を供給する事なく動作します。 
耐油、耐水構造となっていますので、苛酷な条件でも使用可能です。 

Ａ 

20

１ 

２ 
Ａ：外　　　形 

外形寸法図　１参照 

外形寸法図　２参照 

項　目 形番 定　　格 

外形寸法図 

注意事項、その他 

●本質安全の為、防瀑構造も製作できます。 

〈周波数の計算〉 
●ＴＤＴを御使用の場合、軸回転Ｎ（ｒｐｍ）、歯数Ｚから周波数Ｐ（Ｈｚ）は、 
 
 
　上式により周波数が求められます。 

Ｐ＝Ｎ×Ｚ 
６０ 

仕様 

出力電圧 

直流抵抗 

インダクタンス 

絶縁抵抗 

使用温度範囲 

ハウジング材料 

交流電圧 

測定条件 

７Ｖ ｐ-ｐ（ＭＩＮ） 

１３００Ω～１６００Ω 

５１０ｍＨ±２０％ 

１０ＭΩ以上（ＤＣ ５００Ｖメガーにて） 

－４０℃～＋１００℃ 

ＳＵＳ ３０３ 

歯車（歯数） 

 （モジュール） 

回転数 

クリアランス 

負荷 

９０ 

１.２７ 

１５００ｒｐｍ 

０.５±０.１㎜ 

１００ｋΩ　２５０ＰＦ 

■図１　ＴＮ－１ 

■図１　ＴＮ－２ 

（例） 

検出歯車歯数Z

回転軸N

TN-1

固定金具 

（21.9） 
（20）

 

（5）
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3MAX（0.7） 

54

46

500－0
＋50

防振ゴム 

（3） 

M16×1.5
6.5 対辺19 対辺19

（5） 

（20） 

5009

30.7

14

1.5

SW26
M16×1.5

45

＋50 
－0

－5

±0.2

�

防振ゴム 



デジタル表示ユニット 
ＴＤＤ－□9Ｔ 

ＴＤＤ－□９Ｔ－□□ 

特長 

形名 

外形はＤＩＮ規格を採用（４８Ｈ×９６Ｗ×１４１.５Ｄ） 
文字高２０㎜（３ １/２桁、４桁）、文字高１４.２㎜（４ １/２桁、５桁）でゼロサプレ
ス表示方式 
信号入力はＴＴＬ・オープンコレクタレベルのＢＣＤパラレル信号で、正／
負論理の入力の指定ができます。 

Ａ Ｂ Ｃ 

結線図 

注文時指定事項 
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（例） 形　名 

ＴＤＤ ４ 

桁数 

９Ｔ－ 

形名 

１ 

論理 

２ 

電源 

Ｖ 

単位 
 

４ 
５ 
６ 
７ 

ＡＣ １００／１１０Ｖ 
ＤＣ ２４Ｖ 

Ａ：桁　　　数 

Ｂ：論　　　理 

Ｃ：電　　　源 

３  １／２桁（文字高２０㎜） 
４桁（文字高２０㎜） 
４  １／２桁（文字高１４.２㎜） 
５桁（文字高１４.２㎜） 

項　目 形番 定　　格 

正論理 
負論理 

注意事項、その他 
１. 単位表示は前面フィルタに印刷、又は彫刻で行います。 

２. ピン９は各信号のコモンとして接続して下さい。又、本入力部は内部で５Ｖにプルアップされているソース負荷ですので、ＴＴＬ出力及び
オープンコレクタ出力のいずれにもインターフェースできます。 

３. 小数点の表示は以下によります。 
TDD-６９T, ７９T ：フロントパネル内D.P切換スイッチにより任意に設定 
TDD-４９T, ５９T ：小数点信号入力による 

４. 接続側のコネクタは付属していません。貴社にてご用意下さい。 

25 23 18 14

13 10 5 1

NC
（＋）SOURCE 
　　　DC24V（TDD-□9T-□9） 
（－）AC100V/110V（TDD-□9T-□2） 

２０５２０７-１ 
DBC-２５S-F０ 
SD  ２５F 
CDB２５S

DB-２５S-N 
D-０２５  ２７７８ 
HDBB-２５S

DB２４６５９R（長方形） 
DB１９６７８-２R（角型） 
DB２０９６２R（丸型） 
HDB-C

日本AMP 
日本航空電子 
山一電機 
ヒロセ電機 

日本航空電子 
山一電機 
ヒロセ電機 

日本航空電子 
日本航空電子 
日本航空電子 
ヒロセ電機 

　ランプテスト 
（この機能は４９T、５９T 
　にはありません） 

１ 
２ 

２ 
９ 

使用可能なコネクタ、カバー 

圧
　
着
 

半
田
付
 

ク
ラ
ン
プ
 



仕様 

接続例 

各ピン機能説明 

・TDD-４９T, ５９T
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電気回路－ＧＮＤ　２０ＭΩ以上 
補助電源－ＧＮＤ　（ＤＣ ５００Ｖ） 

電気回路－ＧＮＤ　ＡＣ ２０００Ｖ　１分間 
補助電源－ＧＮＤ 

最大表示 

動作温度 

動作相対湿度 

保存温度範囲 

保存相対湿度 

入力信号 

耐電圧 

絶縁抵抗 

表示素子 

ＤＣ電源 

ＴＤＤ-４９Ｔ ３  １／２桁 －１９９９～１９９９ 
ＴＤＤ-５９Ｔ ４桁 ０～９９９９ 
ＴＤＤ-６９Ｔ ４  １／２桁 －１９９９９～１９９９９ 
ＴＤＤ-７９Ｔ ５桁 ０～９９９９９ 
　　ゼロサプレス機能付き 

０～５０℃ 

２０～８５％ＲＨ（結露しないこと） 

－２０～８０℃ 

２０～９５％ＲＨ（結露しないこと） 

結線コネクタ ２５極　　Ｄsub コネクタ 

ＢＣＤ信号（ＴＴＬレベル、オープンコレクタ出力で 
　　　　　インターフェース可能） 
正・負論理指定可能（ＢＣＤデータのみ） 

TDD-４９T, ５９T　文字高２０㎜　７セグメント赤色ＬＥＤ表示 
TDD-６９T, ７９T　文字高１４.２㎜　７セグメント赤色ＬＥＤ表示 

電圧　　　　ＤＣ ２４Ｖ±１０％ 
消費電力　　ＤＣ ２４Ｖ時　　約３.０Ｗ 

電圧　　　　５０／６０Ｈｚ　ＡＣ １００／１１０Ｖ±１０％ 
消費電力　　ＡＣ １００／１１０Ｖ時　　約２.５ＶＡ 

10kΩ 

9

内部 
ロジック 

TDD-□9Tオープンコレクタ出力 
又はTTL出力 

各信号 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２0 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

１ 

４ 

１ 

４ 

１ 

４ 

１ 

４ 

コモン 

４桁目小数点（ＬＯＷ：ON） 

２桁目小数点（ＬＯＷ：ON） 

ＨＯＬＤ（ＬＯＷ：データ保持、  ＨＩＧＨ：データスルー） 

ブランク（ＬＯＷ：全セグメントＯＦＦ） 

２ 

８ 

２ 

８ 

２ 

８ 

２ 

８ 

極性信号（ＬＯＷ：マイナス表示） 

３桁目小数点（ＬＯＷ：ON） 

輝度調整（ＬＯＷ：低輝度） 

ランプテスト（ＬＯＷ：全セグメントＯＮ） 

ピン番 機　　　　能 ピン番 機　　　　能 

注意）入力信号の論理指定はデータ信号のみです。 
 それ以外の信号に関しては、上表の機能欄の通りです。 
 極性信号（２２ピン）はTDD-４９Tのみ有効です。 

１桁目ＢＣＤデータ 

２桁目ＢＣＤデータ 

３桁目ＢＣＤデータ 

４桁目ＢＣＤデータ 

１桁目ＢＣＤデータ 

２桁目ＢＣＤデータ 

３桁目ＢＣＤデータ 

４桁目ＢＣＤデータ 

・TDD-６９T, ７９T

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２0 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

１ 

４ 

１ 

４ 

１ 

４ 

１ 

４ 

コモン 

１ 

４ 

ＨＯＬＤ（ＬＯＷ：データ保持、  ＨＩＧＨ：データスルー） 

ブランク（ＬＯＷ：全セグメントＯＦＦ） 

２ 

８ 

２ 

８ 

２ 

８ 

２ 

８ 

極性信号（ＬＯＷ：マイナス表示） 

２ 

８ 

ランプテスト（ＬＯＷ：全セグメントＯＮ） 

ピン番 機　　　　能 ピン番 機　　　　能 

注意）入力信号の論理指定はデータ信号のみです。 
 それ以外の信号に関しては、上表の機能欄の通りです。 
 極性信号（２２ピン）はTDD-６９Tのみ有効です。 

１桁目ＢＣＤデータ 

２桁目ＢＣＤデータ 

３桁目ＢＣＤデータ 

４桁目ＢＣＤデータ 

５桁目ＢＣＤデータ 

１桁目ＢＣＤデータ 

２桁目ＢＣＤデータ 

３桁目ＢＣＤデータ 

４桁目ＢＣＤデータ 

５桁目ＢＣＤデータ 

5V

BCD入力（２進法） 表示内容 
（１０進法） １ ２ ４ ８ 

０ 

１ 

０ 

１ 

０ 

１ 

０ 

１ 

０ 

１ 

０ 

０ 

１ 

１ 

０ 

０ 

１ 

１ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

１ 

１ 

１ 

１ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

１ 

１ 

０ 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

ＡＣ電源 負論理：“１”＝LOW、“０”＝HIGH 
正論理：“１”＝HIGH、“０”＝LOW
※内部で５Vにプルアップされているため、各ピンは開放状態では“HIGH” 

真理値表 



ＴＤＭ－１０００Ａ－□１□ 

特長 

形名 

外形はＤＩＮ規格を採用（４８Ｈ×９６Ｗ×７３Ｄ）。 
高輝度赤色ＬＥＤ、文字高さ１４.２㎜。 
スナップインパネルマウント。 
ホールド機能付。 
カードエッジコネクタ（半田付結線）。 
ロープライス製品。 

Ａ Ｂ 

１ 

２ 

３ 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

ＤＣ ２４ Ｖ ±２０％ 

ＡＣ １００／１１０ Ｖ ±１０％ 

ＡＣ ２００／２２０ Ｖ ±１０％ 

±１９９.９ ｍＶ（フルスケール） 

±１.９９９ Ｖ（フルスケール） 

±１９.９９ Ｖ（フルスケール） 

±１９９.９ Ｖ（フルスケール） 

±１９９.９ μＡ（フルスケール） 

±１.９９９ ｍＡ（フルスケール） 

±１９.９９ ｍＡ（フルスケール） 

±１９９.９ ｍＡ（フルスケール） 

項　　目 形　番 定　　　　　格 

Ａ：電　　源 

Ｂ：入　　力 

結線図 

仕様 注文時指定事項 

注意事項、その他 
１. ＡＣ電源用ピン１１（Ｇ）は、必要に応じて大地アース、または、筺
体アースに接続して下さい。 

２. 外部制御 
ホ ー ル ド─ＣＯＭ端子とＨＯＬＤ／ＳＴＡＲＴ端子短絡　または０

Ｖでホールド。 

外部スタート─ＣＯＭ端子とＨＯＬＤ／ＳＴＡＲＴ端子開放、０Ｖから
４００ｍＳ以上の＋５Ｖの正パルス。 

小　数　点─コネクタのＤ.Ｐ─ＣＯＭ間で任意に設定。 

形　名 

ＴＤＭ-１０００Ａ-

電源 

２ 

測定量 入力 単位 

１ ５ Ｖ 
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（例） 

ＴＤＭ－１０００Ａ－２１５Ｖ 
 補助電源 ＡＣ１００／１１０Ｖ 
 入　　力 ＤＣ０～１９９.９μＡ 
 表　　示 ０００～１９９９ 
 単　　位 Ｖ 
 

INPUT

AC POWER

START 
HOLD

 ±１９９.９ ｍＶ 

 ±１.９９９ Ｖ 

 ±１９.９９ Ｖ 

 ±１９９.９ Ｖ 

 ±１９９.９ μＡ 

 ±１.９９９ ｍＡ 

 ±１９.９９ ｍＡ 

 ±１９９.９ ｍＡ 

 １００ ＭΩ 

 １００ ＭΩ 

 １０ ＭΩ 

 １０ ＭΩ 

 １ ｋΩ 

 １００ Ω 

 １０ Ω 

 １ Ω 

最大表示 

測定量 直流電圧、　直流電流 

入力値 インピーダンス 

入力と 
入力インピーダンス 

絶縁抵抗 

表示素子 

質　　量 

耐電圧 

確　　度 
±（０.１％ ｏｆ ｒｄｇ ＋ １ｄｉｇｉｔ）電圧計 

±（０.２％ ｏｆ ｒｄｇ ＋ １ｄｉｇｉｔ）電流計 

温度係数 

ノイズ除去比 

±１００ｐｐｍ／℃ 

ＮＭＲ４０ｄＢ（５０／６０Ｈｚ） 
サンプリング速度 

極性表示 

約２.５回／秒 

マイナス入力時に“－”を表示 

使用温湿度範囲 ０～５０℃、３５～８５％ＲＨ（非結露） 

過入力表示 １９９９の点滅 

（ＡＣ電源） 
入力端子（Ｌｏ）－Ｇ端子間　ＤＣ ５００Ｖ　１分間 
電源端子－入力端子、Ｇ端子、ＣＯＭ端子間 
　　　　　　　　各ＡＣ １５００Ｖ　１分間 
（ＤＣ電源） 
入力端子（Ｌｏ）－電源端子（０Ｖ）間 
　　　　　　　　ＤＣ ５００Ｖ　１分間 

上記端子間において　１００ＭΩ以上／ＤＣ ５００Ｖ 

赤色ＬＥＤ　文字高１４.２㎜（ＯＰ：緑色ＬＥＤ） 

 約１５０ｇ（ＡＣ電源）、　約８５ｇ（ＤＣ電源） 

３ １／２桁（１９９９） 

１ 

HI LO COM DP3 DP2

D.P

DP1G

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ 

ＡＣ電源用 

注）ＩＮＰＵＴ（ＬＯ）端子─ＣＯＭ端子間は内部で接続されています。 
注）□は空き端子ですが、中継端子として使用しないで下さい。 

INPUT ＤC POWERSTART 
HOLD

１ 

HI LO COM DP3 DP2

D.P

DP1 － ＋ 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ 

ＤＣ電源用 

注）ＩＮＰＵＴ（ＬＯ）端子─ＣＯＭ端子間は内部で接続されています。 
注）□は空き端子ですが、中継端子として使用しないで下さい。 

デジタルパネルメータ 
（直流入力表示専用） 
 

ＴＤＭ－1000Ａ（３ １／２桁） 
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